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MINIX’s USB-C Multiport Adapter with HDMI output is one of
the world’s most advanced USB-C adapters, delivering an
array of connectivity options and ensuring the MacBook is
backwards compatible with all your USB accessories.

Our USB-C Multiport Adapter with HDMI output lets you
connect your MacBook to an HDMI display (support up to
3840x2160 at 30Hz), while simultaneously being connected
to the internet via the Ethernet port. 

Plus, the adapter also features 2 x standard USB 3.0 ports,
TF and SD card readers and USB-C port, so you can keep
charging your MacBook while using the adapter.

USB-C Multiport Adapter

Unlock the full potential of your Apple MacBook



2 x standard USB 3.0 ports, TF and SD card readers

USB-C port (for charging), HDMI output

Overview

Ethernet port (10/100Mbps)



Notes

Total USB output is limited to 5V/1A max. when external
power adapter is not connected. 

Total USB output is limited to 5V/2A max. when external 
power adapter is connected.

When using a USB 3.0 device, the output power will be 
5V/900mA max.

Charging current is limited to 5V/500mA max. 

It is highly recommended to connect external power 
adapter when using external HDD or ODD. 

It is essential to connect external power adapter when
using multiple ports simultaneously.



Notes

The SD card slot is inverted by design; please ensure you
insert your card the correct way round.   

You are advised to safely eject external storage
devices attached to the USB-C multiport adapter prior to
unplugging it from the MacBook.

Please note, the TF and SD card readers cannot be used 
simultaneously. Only the TF card will be recognized by your
MacBook if both cards are inserted at the same time.  

The standard operating temperature of the USB-C 
multiport adapter ranges between 40-50°C (104-122F). 

The housing may feel warm though this is to be 
expected as the heat dissipates from the adapter.



Contact Us

Address: Unit 01, 15/F, Chevalier Commercial Center,
No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Tel:  (852) 3175 5678
Fax:  (852) 3153 4189

General Enquiries:  sales@minix.com.hk
Technical Enquiries:  support@minix.com.hk

Join the MINIX Forum at www.minixforum.com

www.minix.com.hk



USB-C Multiport Adapter
Benutzerhandbuch

Deutsch



Der USB-C Multiport Adapter von MINIX ist einer der
weltweit fortschrittlichsten USB-C Adapter und verfügt über 
verschiedene Anschlussmöglichkeiten, dabei ist der USB-C
Adapter abwärtskompatibel mit all Ihrem USB Zubehör. 
Unser USB-C Multiport Adapter mit HDMI Ausgang ermöglicht
es Ihnen, Ihr MacBook mit einem HDMI Bildschirm zu
verbinden (unterstützt bis 3840x2160 bei 30Hz), während Sie
gleichzeitig via Ethernet Anschluss mit dem Internet
vernetzt sind.
Außerdem verfügt der Adapter über 2 Standard USB 3.0
Anschlüsse, Micro SD- und SD- Kartenleser und einen USB
Typ-C Anschluss, womit Sie Ihr MacBook aufladen können,
während Sie den Adapter nutzen.

USB-C Multiport Adapter

Setzen Sie das volle Potenzial Ihres Apple MacBooks frei.



Micro SD- und SD- Kartenleser

USB-C Anschluss (Ladefunktion), HDMI Ausgang

Ethernet Anschluss (10/100Mbps)

Überblick

2 x standard USB 3.0 Anschlüsse (Typ-A),



Informationen

Die USB-Anschlüsse sind auf max. 5V/1A beschränkt,
solange kein externes Netzteil angeschlossen ist.

Die USB-Anschlüsse sind auf max. 5V/2A beschränkt,
wenn ein externes Netzteil angeschlossen ist.

Bei Verwendung eines USB 3.0 Geräts beträgt die 
Ausgangsleistung max. 5V/900mA.

Der Ladestrom ist auf max. 5V/500mA begrenzt.

Bei Gebrauch einer externen Festplatte oder eines
optischen Laufwerks wird dringend empfohlen, das
externe Netzteil anzuschließen.

Sobald mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden,
ist es unerlässlich, das externe Netzteil anzuschließen.



Informationen

Bitte stellen Sie sicher, dass die SD Karte umgekehrt in das
Gerät eingeführt wird (Kontakte nach oben).

Bitte beachten Sie, dass vor der Verbindungstrennung des
USB-C Multiport Adapters vom MacBook zuerst alle am
Adapter angeschlossenen Geräte zu trennen sind.

Bitte beachten Sie, dass der Micro SD- und der SD-
Kartenleser nicht gleichzeitig verwendet werden können.
Wenn beide Karten gleichzeitig eingelegt sind, wird nur die
Micro SD Karte von Ihrem MacBook erkannt.

Die Standard Betriebstemperatur des USB-C Multiport
Adapters liegt zwischen 40-50°C (104-122F).

Bitte beachten Sie, dass das Gehäuse warm werden kann.
Das ist völlig normal, da die Wärme über das Gehäuse
abgeführt wird.



Kontaktiere uns

Adresse: Unit 01, 15/F, Chevalier Commercial Center,
No.8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Tel:  (852) 3175 5678
Fax:  (852) 3153 4189

Allgemeine Anfragen:  sales@minix.com.hk
Technische Anfragen:  support@minix.com.hk

www.minixforum.com

www.minix.com.hk


